
INFO
Mandam-lautasmuokkaimet ovat suunniteltu tehokkaaseen
maanmuokkaukseen olosuhteista riippumatta.

Lautasmuokkaimella teet niin kevät- kuin syysmuokkauksen; keväällä 
varmistamaan oikeanlainen itäminen ja syksyllä sekoittaen olkimassan.

Mandam-lautasmuokkaimet ovat varusteltu suurilla, lovetetuilla 
lautasilla, jotka tunkeutuvat maaperään ja pyörittävät maan tehokkaasti.

Lautasmuokkaimen rakenne on tehty niin, että lautasten liikkuminen
ei tukkeudu edes huonommissakaan olosuhteissa. Lautasten aurauskulmaa 
sekä lomitusta voidaan säätää portaattomasti. Työsyvyyttä säädetään 
pakkerin avulla.

Valikoimissamme on saatavana kaksi eri mallia:
TAL-C (teräsjousi)
GAL-C (kumijousi)

SUURET LAUTASET
Halkaisijaltaan
560 tai 610 mm.

LAAJA PAKKERIVALIKOIMA
Valittavissa eri pakkerivaihtoehtoja.

Vakiona V-kiekkopakkeri.

LAAKEROINTI
Patentoitu lautasten laakerointi. 
5 vuoden napatakuu.

LAUTASMUOKKAIMET

TAL-C

5VUODEN 
NAPA-
TAKUU



TEKNISET OMINAISUUDET

LAUTASMUOKKAIMET

MALLI   GAL-C 3,0   GAL-C 3,5    GAL-C 4,0H 
TYÖLEVEYS, M 3,0  3,5 4,0 

LAUTASET, KPL  24 28 32 

LAUTASEN Ø, MM 560 560 560

TEHON TARVE, HV 100 120 160 

PAINO, KG 1436 1342 2144 

Valmistusmaa: Puola

MALLI      TAL-C 3,0          TAL-C 3,5      TAL-C 4,0       TAL-C 4,0H        TAL-C 5,0H    TAL-C 6,0H 
TYÖLEVEYS, M 3,0  3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 

LAUTASET, KPL  24  28 32  32  40 48 

LAUTASEN Ø, MM  560  560 560 560 560 560 

TEHON TARVE, KW 100 120 140 160 180 200 

PAINO, KG 1119 1406 1606 2034 2443 2658

LISÄVARUSTEET TAL-C GAL-C
HINAUSVARUSTUS X X

LAUTASET Ø 610 MM X X

KIVISUOJAT X X

PUTKIPAKKERI Ø 540 MM X X

PUTKIPAKKERI Ø 620 MM X X

TANDEM PAKKERI X X

T-KIEKKOPAKKERI Ø 600 MM X X

V-KIEKKOPAKKERI Ø 600 MM X X

SIIVEKKEELLINEN V-KIEKKOPAKKERI Ø 600 MM X X

C-KIEKKOPAKKERI Ø 600 MM X X

TANDEM C-KIEKKOPAKKERI Ø 600 MM X X

JOUSIPAKKERI Ø 560 MM X X

JYRÄPAKKERI Ø 600 MM X X

KUMIPAKKERI Ø 500 MM X X

JÄLKIHARA PAKKERIN ETEEN X X

JÄLKIHARA PAKKERIN TAAKSE X X

OHJAINLEVY KESKELLE X X

PIIKKILEVY KESKELLE X X

KULJETUSVALOT LED X X

HYDRAULINEN TYÖSYVYYDEN SÄÄTÖ X X
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PAKKERIVAIHTOEHDOT

TANDEM PUTKIPAKKERI
Ø 540 MM / 400 MM

PUTKIPAKKERI, KAKSI KOKOA
Ø 540 MM
Ø 620 MM

V-KIEKKOPAKKERI
Ø 600 MM

SIIVEKKEELLINEN V-KIEKKOPAKKERI
Ø 600 MM



C-KIEKKOPAKKERI 
Ø 600 MM

TANDEM C-KIEKKOPAKKERI
Ø 600 MM/ Ø 600 MM

T-KIEKKOPAKKERI  
Ø 600 MM

JOUSIPAKKERI
Ø 560 MM

KUMIPAKKERI
Ø 600 MM

JYRÄPAKKERI
Ø 600 MM


